ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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UWAGI SzczegSly w opisie

Konstrukcja: tréjkomorowe
profile aluminiowe.
Przewidywane wykoficzenie :
profile malowane proszkowo na
kolor biafy, nawiqzujqcy do
obecnego koloru stolarki.

Izolacyjnosé akustyczna: min. 30

dB.

W przypadku zwigkszonych
wymagan wytrzymafosciowych
niezbgdne wzmocnienie profili
nalezy zrealizowat poprzez
wewnetrzne dodatkowe
usztywnienia lub rozbudowanie
profili na ich gfebokose.
Drzwi wyposazye w
samozamykacz.

Projektuje sie dla drzwi
zewngtrznych Umax < 1,5
W/m2K.

UWAGA: Nalezy uwzgledni¢ zréznicowanie wzoréw podziatow

zdobien skrzydet drzwi wystepujacych na danej kondygnacj

Projekt uwzglednia nastepujace etapy robot:
Przebudowa ze wzgledu na montaz windy wewnetrznej

-na podstawie decyzji o pozwolenie na budowe nr
780/6/2015

Remont dachu wraz z budowa $cianki attykowe, instalacji
odgromowej i ociepleniem posadzki poddasza nieuzytkowe]
-na podstawie decyzji o pozwolenie na budowe nr
430/$/2015

Remont polegajacy na wymianie i restauracii stolarki
okiennej, drzwi zewnetrznych i drzwi wiatrotapow (etap |
-na podstawie decyzji o pozwolenie na budowe nr
747/8/2015

-na podstawie decyzji o pozwolenie na budowe nr
748/6/2015

Jezeli w trakcie prac realizacyjnych zostana wykazane rozbieznosci

jszym projektem | stanem rzeczywistym
- konieczne bedzie wprowadzenie rozwiazar zamiennych
(w gestii Wykonawcy robdt budowlanych).

WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZAC W NATURZE!

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY
KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PROWADZENIE ROBOT W

PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST
ZABRONIONE. W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ
SPRAWDZENIA ICH ODMIESIER DO ARCHITEKTURY

1 POZOSTALYCH BRANZ.

Projekt budynku uz i
(kategoria obiektow budowlanych XII)

Budynek uzytecznosci publicznej,
ul. Dluga 23/25, Dzielnica Srodmiescie, m. st. Warszawa
00-238 Warszawa
dziatka nr ewid. 26/7, 25/2, obreb 5-02-10.
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